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PROJEKT — ZGtOSZENIE MONTAZU URZADZEN DO CWICZEN STREETWORKOUT

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inZ. arch. Piotr Puszczewicz Bielsko-Biata 08.10.2021

uprawnienia nr: 44/10/SLOKK/II
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen,
cztonek SOIA RP, nr ewid. SL-1491

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt pt. ,Montaz urzagdzen do ¢wiczen streetworkout” dla zamierzenia realizowanego
na dziatce nr: 297/10 w Starej Wsi (jednostka ewidencyjna: 240209 _5 Wilamowice-obszar wiejski,
obreb ewidencyjny: 0007 Sara Wie$ Goérna) sporzadzony dla Inwestora: LUDOWY KLUB SPORTOWY PASJONAT
ul. Sportowa 1, 43-331 Dankowice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis projektanta)
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1496/11 Warszawa, 2011-03-01
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2010 r. Nx 243, poz. 1623 i z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

PIOTR ANTONI PUSZCZEWICZ
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 10.01.2011 ., sygnatura akt OKK/UP/B/31/10, L.dz. 19/SL/OKK /2011
Nr 44/10/SLOKK/1I
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1568/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ot uja:

ik ,Pan Piotr Puszczewicz
ul. Olimpijska 3
43-346 Bielsko-Biala

2. Slaska Okregowa

Izba Architektéw
3. aa
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3. ZASWIADCZENIE Z 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PIOTR ANTONI PUSZCZEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 44/10/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1491.

Cztonek czynny od: 25-03-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1491-552F-1858-7YCC-1Y85

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie Inwestora

— informacje i uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce stanu istniejgcego i zamierzonego stanu
docelowego

— wizja lokalna na terenie dziatki z Inwestorem oraz przedstawicielami Urzedu Gminy

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

—  aktualna kopia mapy zasadniczej

—  Uchwata nr XVII/120/20 Rady Gminy Wilamowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmujgcego
sotectwo Stara Wies.

2. TEREN OPRACOWANIA

Teren opracowania stanowi fragment dziatki nr 297/10 zlokalizowanej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich.
Teren ten znajduje sie na obszarze, gdzie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Gminy Wilamowice obejmujgcego sotectwo Stara Wie$ (Uchwata nr XVII/120/20 Rady Gminy
Wilamowice z dnia 29 stycznia 2020r.)

Zgodnie z wyrysem i wypisem ww. planu teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowa dziatka oznaczony
jest symbolem SW/1/US — teren zabudowy ustug sportu.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wzbogacenie istniejgcej juz na terenie dziatki 297/10 infrastruktury
sportowo —rekreacyjnej o nowoprojektowane elementy matej architektury: zestaw do ¢wiczen
streetworkout. Szczegétowe zestawienie poszczegdlnych, projektowanych elementdw matej architektury
zawarto ponizej w czesci opisowej projektu. Elementy te beda stuzyty zaréwno mieszkancom jak i go-
sciom, ktérzy odwiedzajg teren gminy.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej dziatka 297/10 jest wykorzystywana i uzytkowana na cele sportowo — rekreacyjne.

Na jej terenie znajdujg sie m.in. takie elementy jak plac zabaw, tawki itp. Pozostata czes¢ dziatki wykorzy-
stywana jest jako teren zielony. Dziatka znajduje sie przy drodze publicznej — ul. Starowiejskich.

Dostep do niej zapewniony jest poprzez istniejace dojscia i dojazdy zaznaczone na zatgczonej do projektu
kopii mapy zasadniczej. Teren placu zabaw jest czesciowo ogrodzony. Fragment dziatki na ktérym plano-
wana jest niniejsza inwestycja jest niezadrzewiony, pfaski, nieogrodzony.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach niniejszej inwestycji w obrebie terenu opracowania (fragment dziatki nr: 297/10) nie powstanie
zaden typowy obiekt kubaturowy a jedynie nastepujace elementy matej architektury i zagospodarowania
terenu

5.1 PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ ZE
STREFAMI BEZPIECZENSTWA

Zaprojektowano zestaw elementéw matej architektury do ¢wiczen streetworkout sktadajacy sie z:
- Drazkow

- Poreczy réwnolegtych prostych wolnostojgcych

- Poreczy rownolegtych skosnych wolnostojacych

- Drabinki poziomej

- Drabinki poziomej skosne;j

- tawki skosnej

- Kot gimnastycznych

- Rury wspinaczkowej

- Belki wspinaczkowej
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LP NAZWA ILOSC MATERIAL: INFORMACJE:
ELEMENTU MALEJ SZTUK:
ARCHITEKTURY:

1 TABLICA Z REGULAMINEM 1 Tablica informacyjna jest obowigzkowym | ZABEZPIECZENIE: wszystkie ele-
wyposazeniem kazdego placu zabaw oraz | menty metalowe poddane obrébce
placu fitness. Sg one nie tylko koniecz- strumieniowo- $ciernej, a nastepnie

| = nym, ale réwniez praktycznym elemen- | malowane proszkowo podktadem
tem wyposazenia, w ktérym uwzgled- cynkowym oraz farba proszkowa
: niony jest regulamin placu, numery alar- | poliestrowg odporng na warunki at-
\ - mowe, a takze adres oraz numer kontak- | mosferyczne i promienie UV
towy do administratora placu. KOLOR: Kolorystyka dowolna we-
KONSTRUKCIJA: nosna wykonana z rur dtug palety RAL.
stalowych o srednicy 88,9 mm i grubosci 3l WYMIARY:
mm o wymiarach 70x90 cm Wysokosé:180 cm
Szerokosé: 9 cm
Dtugos¢ 90 cm

2 DRAZEK DR100/10/185 1 | KONSTRUKCJA: no$na wykonana z pro- | DEUGOSC: 10 cm
fili stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 120 cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 195 cm
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakoriczenia | STREFA BEZPIECZENSTWA:
rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma- 3,57x4,67 m
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone | WYSOKOSC SWOBODNEGO
przed odkrecaniem. UPADKU: 185 cm
ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-| MONTAZ: w fundamencie betono-
talowe poddane obrébce strumieniowo- | wym
sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV

3 DRAZEK 1 | KONSTRUKCIJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 10 cm

DR100/10/205 stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 120 cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 215 cm
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakoriczenia | STREFA BEZPIECZENSTWA:
rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma- 3,83x4,93m
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone | WYSOKOSC SWOBODNEGO
przed odkrecaniem. UPADKU: 205 cm
ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-| MONTAZ: w fundamencie betono-
talowe poddane obrébce strumieniowo- | wym
Sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV

4 DRAZEK 1 | KONSTRUKCIJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 10 cm
DR100/10/225 stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 120 cm

Pozostate elementy rurowe wykonane z
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakonczenia
rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma-
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone
przed odkrecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-
talowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV

WYSOKOSC: 235 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA:
4,10x5,20 m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 225 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym
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DRAZEK
DR125/10/185

|

KONSTRUKCIJA: nosna wykonana z profili
stalowych 80x80x3,0 mm.

Pozostate elementy rurowe wykonane z
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakonczenia
rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma-
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone
przed odkrecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-
talowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV

DLUGOSC: 10 cm

SZEROKOSC: 145 cm

WYSOKOSC: 195 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,57x
4,92 m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 185 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym

DRAZEK
DR125/10/205

|

KONSTRUKCIJA: nosna wykonana z profili
stalowych 80x80x3,0 mm.

Pozostate elementy rurowe wykonane z
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakonczenia
rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma-
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone
przed odkrecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-
talowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV

DLUGOSC: 10 cm

SZEROKOSC: 145 cm

WYSOKOSC: 215 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,83x
5,18 m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 205 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym

DRAZEK
DR125/10/225

|

KONSTRUKCIJA: nosna wykonana z profili
stalowych 80x80x3,0 mm.

Pozostate elementy rurowe wykonane z
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakonczenia
rur zaélepione. Sruby i nakretki z ma-
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone
przed odkrecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-
talowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV

DLUGOSC: 10 cm

SZEROKOSC: 145 cm

WYSOKOSC: 235 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,10x
5,45m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 225 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym

DRAZEK
DR200/10/225

|

KONSTRUKCIJA: nosna wykonana z profili
stalowych 80x80x3,0 mm.

Pozostate elementy rurowe wykonane z
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakonczenia
rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma-
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone
przed odkrecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-
talowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV

DLUGOSC: 10 cm

SZEROKOSC: 220 cm

WYSOKOSC: 235 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA: 4,10x
6,20 m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 225 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTY PIOTR PUSZCZEWICZ ul. Olimpijska 3, 43-346 Bielsko-Biata
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PROJEKT — ZGtOSZENIE MONTAZU URZADZEN DO CWICZEN STREETWORKOUT

9 DRABINKA POZIOMA PROSTA KONSTRUKCJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 220 cm
DPP200/100/225 stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 120 cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 235 cm
| rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakoriczenia | STREFA BEZPIECZENSTWA: 6,20x
4 ‘7 rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma- 5,20 m
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone | WYSOKOSC SWOBODNEGO
przed odkrecaniem. UPADKU: 225 cm
ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-| MONTAZ: w fundamencie betono-
talowe poddane obrébce strumieniowo- | wym
sciernej, a nastepnie malowane prosz-
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV
10 | DRABINKA POZIOMA SKOSNA KONSTRUKCJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 220 cm
DPS20/200/100/225 stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 120 cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 235 cm
1 rur stalowych 33,7x2, 9mm. Zakoriczenia | ROZNICA WYSOKOSCI: 20 cm
- — N rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma- STREFA BEZPIECZENSTWA: 6,20x
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone | 5,20 m
przed odkrecaniem. WYSOKOSC SWOBODNEGO
ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-| UPADKU: 225 cm
talowe poddane obrébce strumieniowo- | MONTAZ: w fundamencie betono-
sciernej, a nastepnie malowane prosz- wym
kowo podktadem cynkowym oraz farbg
proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV
11 DRABINKA PIONOWA KONSTRUKCJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 220 cm
DP1100/10/225 stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 10 cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 235 cm
'\. rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakoriczenia | STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,20x
— rur zaélepione. Sruby i nakretki z ma- 4,10 m
E skownicami, ocynkowane, zabezpieczone | WYSOKOSC SWOBODNEGO
\E przed odkrecaniem. UPADKU: 225 cm
P ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy me-| MONTAZ: w fundamencie betono-
| talowe poddane obrébce strumieniowo- | wym
e Sciernej, a nastepnie malowane prosz-
| kowo podktadem cynkowym oraz farbg
| proszkowa poliestrowga odporng na wa-
runki atmosferyczne i promienie UV
12 BELKA WSPINACZKOWA KONSTRUKCJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 220 cm

BW200/45/225

stalowych 80x40x3,0 mm.

Pozostate elementy rurowe wykonane z
rur stalowych 33,7x2,9mm. Zakonczenia
rur zaélepione. Sruby i nakretki z ma-
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone
przed odkrecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy
metalowe poddane obrébce strumie-
niowo- $ciernej, a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowa poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV

SZEROKOSC: 45cm

WYSOKOSC: 235 cm

STREFA BEZPIECZENSTWA:
6,20x4,45m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 225 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym
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13 | tAWKA SKOSNA LS160/48/75 KONSTRUKCJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 160 cm
stalowych 80x80x3,0 mm, 60x40x2mm. | SZEROKOSC: 45cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 235 cm
rur stalowych 48,3x2,9mm. Zakoriczenia | STREFA BEZPIECZENSTWA:
rur zaslepione. Sruby i nakretki z ma- 6,20x4,45m
skownicami, ocynkowane, zabezpieczone | WYSOKOSC SWOBODNEGO
przed odkrecaniem. UPADKU: 225 cm
ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy MONTAZ: w fundamencie betono-
metalowe poddane obrébce strumie- wym
niowo- $ciernej, a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowa poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV
14 KOtA GIMNASTYCZNE KONSTRUKCIJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 220 cm
KG200/30/140 stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 30 cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 275 cm
rur stalowych 33,7x2, 9mm oraz STREFA BEZPIECZENSTWA:
F\ 60,3x2,9mm. Zakoriczenia rur zaslepione. | 5,20x3,30 m
Sruby i nakretki z maskownicami, ocyn- | WYSOKOSC SWOBODNEGO
kowane, zabezpieczone przed odkreca- | UPADKU: 140 cm
b 0 niem. MONTAZ: w fundamencie betono-
ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy wym
metalowe poddane obrébce strumie-
niowo- $ciernej, a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowa poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV
15 RURA WSPINACZKOWA KONSTRUKCJA: noéna wykonana z profili | DEUGOSC: 220 cm
RW/200/10/265 stalowych 80x80x3,0 mm. SZEROKOSC: 10 cm
Pozostate elementy rurowe wykonanez | WYSOKOSC: 275 cm
rur stalowych 33,7x2, 9mm oraz STREFA BEZPIECZENSTWA: 6,75x
[ 60,3x2,9mm. Zakoniczenia rur zaslepione. | 4,36 m
Sruby i nakretki z maskownicami, ocyn- | WYSOKOSC SWOBODNEGO
kowane, zabezpieczone przed odkreca- | UPADKU: 265 cm
niem. MONTAZ: w fundamencie betono-
ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy wym
metalowe poddane obrébce strumie-
niowo- $ciernej, a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowa poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV
16 | PORECZE ROWNOLEGLE PROSTE KONSTRUKCJA: no$na wykonana z DLUGOSC: 200 cm

WOLNOSTOJACE:
PRPW200/65/100

rur 48,3x3,2mm. Zakonczenia rur zasle-
pione. Sruby i nakretki z maskownicami,
ocynkowane, zabezpieczone przed od-
krecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy
metalowe poddane obrébce strumie-
niowo- $ciernej, a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowa poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV

SZEROKOSC: 70 cm

WYSOKOSC: 100 cm

ROZSTAW PORECZY: 65 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,00x
3,70 m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 100 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTY PIOTR PUSZCZEWICZ ul. Olimpijska 3, 43-346 Bielsko-Biata
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PORECZE ROWNOLEGLE PROSTE
WOLNOSTOJACE:
PRPW200/65/20

~

KONSTRUKCJA: nosna wykonana z

rur 48,3x3,2mm. Zakonczenia rur zasle-
pione. Sruby i nakretki z maskownicami,
ocynkowane, zabezpieczone przed od-
krecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy
metalowe poddane obrdbce strumie-
niowo- sciernej, a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowa poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV

DLUGOSC: 200 cm

SZEROKOSC: 70 cm

WYSOKOSC: 20 cm

ROZSTAW PORECZY: 65 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,00x
3,70m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 20 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym

18

PORECZE ROWNOLEGtE SKOSNE
WOLNOSTOJACE
PRSW200/65/100P

=

KONSTRUKCIJA: nosna wykonana z

rur 48,3x3,2mm. Zakonczenia rur zasle-
pione. Sruby i nakretki z maskownicami,
ocynkowane, zabezpieczone przed od-
krecaniem.

ZABEZPIECZENIE: wszystkie elementy
metalowe poddane obrdbce strumie-
niowo- sciernej, a nastepnie malowane
proszkowo podktadem cynkowym oraz
farba proszkowa poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV

DLUGOSC: 200 cm

SZEROKOSC: 70 cm

WYSOKOSC: 100 cm

ROZSTAW PORECZY: 65 cm
STREFA BEZPIECZENSTWA: 5,00x
3,70m

WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU: 100 cm

MONTAZ: w fundamencie betono-
wym

5.2 WYKONANIE NA GRUNCIE NAWIERZCHNI AMORTYZUJACEJ
UPADKI Z MAT PRZEROSTOWYCH

Projektuje sie wykonanie nawierzchni amortyzujgcej upadki w postaci gumowych mat przerostowych zlo-
kalizowanych w catej strefie bezpieczenstwa streetworkout parku.

5.3 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

5.4 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Nie dotyczy.

5.5 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Bez zmian.

5.6 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH SIECI I
URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy.

5.7 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU 1 UKLAD ZIELENI

Bez zmian.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTY PIOTR PUSZCZEWICZ ul. Olimpijska 3, 43-346 Bielsko-Biata
www.projektybielsko.pl tel. 664195706, e-mail: biuro@projektybielsko.pl
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PROJEKT — ZGtOSZENIE MONTAZU URZADZEN DO CWICZEN STREETWORKOUT

6. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY DZIALKA LUB TEREN PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren dziatki nr 297/10 nie podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren dziatki nr 297/10 nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczego-
towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu oddziaty-
wania na srodowisko, ktorego realizacja wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny od-
dziatywania na srodowisko nie zostato wymienione w katalogu inwestycji oddziatywujgcych lub mogacych
potencjalnie wptywac na srodowisko. Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego
stanu otaczajgcego srodowiska.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Nie dotyczy.

11. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2020 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane ele-
menty zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej ktéra obejmuje niewielkie obiekty budow-
lane, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

12. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Projektowane elementy nalezy potgczy¢ trwale z gruntem zgodnie z obowigzujgcymi normami (przez
zabetonowanie w formie wolnostojacej).

Stopy fundamentowe: otwory 40x40 cm, gtebokos$¢ ~ 110 cm, wykonaé zgodnie z dostosowaniem do
konkretnego urzgdzenia. Przyjeto fundamenty z betonu klasy min. B-20 z dodatkiem hydrofobizujgcym i
zamykajgcym pory dla podniesienia wodoszczelnosci betonu. W przygotowanym wykopie umiescic¢
elementy nosne zestawu. Po umieszczeniu w otworze wypoziomowac a nastepnie otwoér wypetnié
betonem. Po zwigzaniu betonu i montazu urzadzen pozostatg czesé otworu montazowego zasypacd i
wyréwnac do poziomu istniejgcego terenu. Wskaznik zageszczenia gruntu min. 1s>0,95.

Nawierzchnie amortyzujgce upadki wykonaé¢ z gumowych azurowych mat przerostowych o wymiarach

1,5 x 1 m zlokalizowanych w strefie bezpieczenstw: hustawki , zestawu zabawowego duzego, zestawu
zabawowego matego oraz zestawu do ¢wiczen drabinka + wyciskanie siedzgc. Maty nalezy uktadac na war-
stwach podtoza przygotowanych wedtug schematu przedstawionego na rys.3 (czes$¢ rysunkowa) i taczyé ze
sobg za pomoca tgcznikdw z tworzywa. Zdolnos¢ ttumienia upadku nawierzchni z mat dostosowac do wy-
sokosci swobodnego upadku urzgdzenia. Nawierzchnia winna by¢ certyfikowana, o parametrach okreslo-
nych w normie PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTY PIOTR PUSZCZEWICZ ul. Olimpijska 3, 43-346 Bielsko-Biata
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Porzadek wykonania prac:

e Po korytowaniu na gtebokos$¢ 5cm odstonietg ziemie nalezy spulchnic, a nastepnie wyréwnac.

e Nastepnie nalezy rozscieli¢ 3cm warstwe (grubosé po watowaniu) wolnej od kamieni, patykow i innych
zanieczyszczen ziemi urodzajnej wymieszanej z piaskiem w proporcji 2:1. Nastepnie warstwe wyréwnac i
uwatowac.

e Rozscieli¢ maty widkniny z nasionami traw.

e Utozy¢ gumowe maty przerostowe i potgczy¢ tgcznikami systemowymi z tworzywa (minimum jeden
tacznik co 4 oczka maty - patrz rys. ponizej).

e Skrajne pas nawierzchni z mat (poza strefg upadku) zagtebi¢ pod ziemig, zamocowaé obwodowo kotkami
systemowymi z tworzywa i obsypac ziemig - bez obrzeza (patrz rys.3)

+
B
1
.
|-

Sposdb wzajemnego faczenia sgsiadujgcych mat gumowych.

13. KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC PRZY MONTAZU ELEMENTOW
MALEJ ARCHITEKTURY

- przygotowanie terenu,

- wykonanie otworéw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw,

- instalacja i montaz elementéw matej architektury,

- potozenie nawierzchni z mat przerostowych w catej strefie bezpieczenstwa,

- wykonanie i zainstalowanie tablicy informacyjnej,

- usuniecie ewentualnych szkdd powstatych na i poza terenem budowy w trakcie realizacji zamdwienia,
- prace porzadkowe,

- usuniecie odpadodw jesli wystgpig,

- uzupetnienie ubytkéw trawy

14. WARUNKI WYKONANIA |1 ODBIORU.

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako warunek obligato-
ryjnie obowigzujacy, iz wszystkie prace realizacyjne beda prowadzone zgodnie z ustaleniami:

— Rozp. Ministra Infrastruktury z 08.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz.401);

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom | do V).

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTY PIOTR PUSZCZEWICZ ul. Olimpijska 3, 43-346 Bielsko-Biata
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15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych
norm i przepisOw prawa. Elementy muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zgodnych
z norma PN-EN 1176:2009 (zgodnos$¢ potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracjg Zgodnosci).

Zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatg techniczna.
Jezeli dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy wymagane sg materiaty atestowane i dopusz-
czone do stosowania. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obo-
wigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpie-
niem do prac montazowych.
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NAZWA ZAMIERZENIA MONTAZ URZADZEN DO WICZEN STREETWORKOUT
BUDOWLANEGO:

ADRES ZAMIERZENIA STARA WIES

BUDOWLANEGO: UL. STAROWIEJSKICH

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ: 240209_5, WILAMOWICE

NAZWA | NUMER OBREBU 240209_5.0007 STARA WIES GORNA
EWIDENCYJNEGO:

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJINYCH, DZIAKA NR: 297/10

NA KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY:

INWESTOR: LUDOWY KLUB SPORTOWY PASJONAT

UL. SPORTOWA 1
43-331 DANKOWICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTY
PIOTR PUSZCZEWICZ
UL. OLIMPIJSKA 3, 43-346 BIELSKO-BIALA
E-MAIL: PIOTR.PUSZCZEWICZ@OP.PL TEL. 664 195 706

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTY PIOTR PUSZCZEWICZ ul. Olimpijska 3, 43-346 Bielsko-Biata
www.projektybielsko.pl tel. 664195706, e-mail: biuro@projektybielsko.pl
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PROJEKT — ZGtOSZENIE MONTAZU URZADZEN DO CWICZEN STREETWORKOUT

Informacje dot. ,BIOZ” opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego zrealizowane zostang prace zwigzane z
realizacjg zadania: ,montaz urzadzen do ¢éwiczen streetworkout”.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe, fundamentowe,

- roboty montazowe urzadzen

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W chwili obecnej na przedmiotowym fragmencie dziatki na ktérym beda prowadzone roboty budowlane
nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie wykonywania prac budowlanych i ziemnych nalezy zwrdcié¢ uwage na bliskosc istniejgcych
drzew, ewentualnych sieci nad i podziemnych. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas montazu urzg-
dzen i prac terenowych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

W trakcie realizacji robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- zabezpieczenie bezposredniego otoczenia terenu inwestycji w trakcie realizacji prac;
- zabezpieczenie pionowych krawedzi wykopdéw pod fundament w trakcie realizacji robét;
- whasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych na placu budowy;
- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét sprzetem budowlanym lub w bliskosci maszyn
budowlanych, srodkéw transportu itp.;
- zagrozenia wynikajgce z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi (prace montazowe)

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani i przeszkoleni w zakresie:
- BHP;
- przewidywanych zagrozen i zasad postepowania w przypadku ich wystgpienia;
- zasad postepowania w trakcie prowadzenia robot niebezpiecznych;
- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobiste;j;
- nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako

warunek obligatoryjnie obowigzujgcy, iz wszystkie prace realizacyjne beda prowadzone zgodnie

z ustaleniami podstawy prawnej opracowania tj m.in.:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- Art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z péz.zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wyma-
gajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczo-
znawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz.290)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
sdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podle-
gajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)

7. SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKOW: SKALA:
A-01 PLAN SYTUACYINY 1:500
A-02 RZUT ZESTAWU DO STREETWORKOUT WRAZ Z FUNDAMENTAMI 1:200
A-03 PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z MAT PRZEROSTOWYCH 1:20
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